
Barrera Electromecánica con una longitud máxima de asta de 5 metros 

Conforme a las normativas 

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS    
 
• Para cubrir pasajes útiles de hasta 5 

metros. 
• Disponible también en acabado 

INOX. 

MODELOS MODELOS MODELOS MODELOS     
    
MOOVI 30 MOOVI 30 MOOVI 30 MOOVI 30 ----    P940026 00002P940026 00002P940026 00002P940026 00002 
Operador electromecánico 230 V 230 V 230 V 230 V de uso intensivo hasta 3 m3 m3 m3 m. 
Final de carrera electromecánico incorporado y maniobra manual con llave 
de desbloqueo; caja pre-agujereada para facilitar la instalación de los 
accesorios. Tiempo de apertura: 4 s. 
    
MOOVI 50 MOOVI 50 MOOVI 50 MOOVI 50 ----    P940028 00002P940028 00002P940028 00002P940028 00002 
Igual que la MOOVI 30 pero para 5 m5 m5 m5 m de pasaje útil.  
Tiempo de apertura: 8 s. 
 
MOOVI 30S MOOVI 30S MOOVI 30S MOOVI 30S ----    P940030 00002P940030 00002P940030 00002P940030 00002 
Operador electromecánico 230 V 230 V 230 V 230 V con apertura rápida, de uso muy-
intensivo hasta 3 m3 m3 m3 m. Modelo disponible en INOX. 
Final de carrera electromecánico incorporado y maniobra manual con llave 
de desbloqueo; sistema anti-aplastamiento gestionado por el cuadro de 
mandos, con receptor de radio incorporado, montado a bordo; caja pre-
agujereada para facilitar la instalación de los accesorios. 
Tiempo de apertura: 1,5 s + deceleración. Disponible en acabado INOX. 
    
MOOVI 30 RMM MOOVI 30 RMM MOOVI 30 RMM MOOVI 30 RMM ----    P940027 00002P940027 00002P940027 00002P940027 00002 
Operador electromecánico 230 V 230 V 230 V 230 V de uso intensivo hasta 3 m3 m3 m3 m, con 
predisposición para el detector de cuerpos metálicos. 
Final de carrera electromecánico incorporado y maniobra manual con llave 
de desbloqueo; sistema anti-aplastamiento gestionado por el cuadro de 
mandos, con receptor de radio incorporado, montado a bordo; caja pre-
agujereada para facilitar la instalación de los accesorios. 
Tiempo de apertura: 4 s. Disponible en acabado INOX. 
 
MOOVI 50 RMM MOOVI 50 RMM MOOVI 50 RMM MOOVI 50 RMM ----    P940029 00002P940029 00002P940029 00002P940029 00002 
Igual que la MOOVI 30RMM pero para 5 m5 m5 m5 m de pasaje útil.  
Tiempo de apertura: 8 s. Disponible en acabado INOX. 

UN MODELO PARA CADA EXIGENCIAUN MODELO PARA CADA EXIGENCIAUN MODELO PARA CADA EXIGENCIAUN MODELO PARA CADA EXIGENCIA    
 
• Están disponibles diversas versiones, para apertu-

ras de paso de 3 a 5 metros y con una velocidad 
de 1,5 a 8s.    

• Ámplia gama de accesorios de equipamiento.     
 
TECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTE    
 
• Sistema de ventilación interno.    
• Mecanismo de desbloqueo rápido con llave perso-

nalizada.     
• Caja previamente agujereada para permitir una 

instalación más cómoda de los accesorios.     
    
    

MOOVIMOOVIMOOVIMOOVI    
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Barrera Electromecánica con una longitud máxima de asta de 5 metros 

ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ----    Pág. 132Pág. 132Pág. 132Pág. 132----157) 157) 157) 157)     
    
1-    ELL3 - N728020: Asta rectangular entera de 3 metros. ELL5 - N728021: Asta rectangular de 5 metros de paso.  
      MOOVI ART90 - N728029: Articulación de 90º para astas MOOVI. Pasaje útil máximo de 4 metros. 
                
2-   MOOVI GA - D940008: Pata de apoyo móvil para astas. MOOVI GAMA - D940009: Pata de apoyo móvil con amortiguador para astas.  
      FAF - D730088: Horquilla de apoyo fijo para astas.  

 
3-   PCA 3 - P120003 00001: Perfil de goma de revestimiento inferior y superior para ELL3.  
      PCA 6- P120003 00002: Perfil de goma de revestimiento inferior y superior para ELL5 y ELL6.  
      KIT MOOVI LIGHT - P120001 00002: Kit de luces para asta de 3 ó 4,5m. Se necesita el MOOVI PCA.  
      KIT MOOVI LIGHT1 - P120001 00001: Kit de luces para asta de 5 ó 6m. Se necesita el MOOVI PCA.   
 
4-   KIT MOOVI 130 - P120002: Kit de fijación en la columna de la fotocélula exterior.  

KIT MOOVI PRM - P120004: Kit de protección contra cizallado de las manos.  
 

5-   BIR C - N190104: Barra sensible de goma (alt.30mm).    
VENTIMIGLIA NS - P111401 00001: Dispositivo de detección de obstáculos por infrarrojos para barra BIR C. Conforme a la norma EN 12978. 

 
6-   CELLULA 130 - P111273: Par de fotocélulas de seguridad, a 24V, auto-alineantes para exterior con un alcance de 15m.  

CELLULA 180 - P111452: Par de fotocélulas orientable (180ºhor/20ºver), a 24V, para exterior con un alcance de 30m. 
 
7-   T-BOX - P121019: Botonera digital inalámbrica 433MhZ con control de  10 canales y gestión de hasta 100 códigos. 

SEK - P121017: Selector a llave para exterior con estructura metálica anti-vandálica.  
MITTO-2 - D111750: Emisor de dos canales 433Mhz. Disponible en 4 canales, modelo MITTO-4 D111751. 
RME 2 - P111001 00003: Detector de cuerpos metálicos a 230V. SPIRA 2X1 - D110926 00001: Espira magnética de 2x1m.   

 
CBO - D730251: Base de anclaje para barreras MOOVI. 
SB FLECO - D573003: Fleco de varillas de aluminio para astas. 
THERMO - P120018: Resistencia de calentamiento con termostato para su uso en temperaturas de –40ºC. 
SCS WIE - P111408: Tarjeta para conectar directamente accesorios tipo SELETTO…a la central de mandos LEO MV D entre otras. 
SCS 1 - P111376: Tarjeta de conexión serial para central LEO MV D entre otras.   
 

    3333    

    
2222    

    
4444    

    
1111    

     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

                                          MOOVI 30              MOOVI 50               MOOVI 30S              MOOVI 30/50 RMM 
Unidad de Control                           ALPHA BOM                  ALPHA BOM                    LEO MV D                         LEO MV D 

Servomotor                                    Irreversible                      Irreversible                        Irreversible                          Irreversible                         

Alimentación                                  230V, 50Hz                   230V, 50Hz                     230V, 50Hz                      230V, 50Hz         

Potencia Absorbida                         300W                            300W                              300W                                300W 

Protección Térmica                         Integrada                        Integrada                          Integrada                            Integrada          

Tiempo de Apertura y Cierre           4s                                   8s                                     1,5 + Dece.                        4s / 8s 

Deceleración                                   -                                     -                                        Regulable                           - 

Reacción al Impacto                                                                                                       Limitador de par                 Limitador de par 

Tipo de Bloqueo                             Mecánico                         Mecánico                          Mecánico                           Mecánico 

Final de Carrera                              Eléctricos                        Eléctricos                           Eléctricos                           Eléctricos 

Maniobra Manual                           Desbloqueo c/llave          Desbloqueo c/llave            Desbloqueo c/llave             Desbloqueo c/llave  

Frecuencia de Uso                          Intensivo                         Intensivo                            Muy Intensivo                    Intensivo                          

Cond. Atmosféricas                        De –10ºC  +55ºC             De –10ºC  +55ºC               De –10ºC  +55ºC                De –10ºC  +55ºC 

Grado de Protección                       IP24                               IP24                                 IP24                                   IP24  

Peso Servomotor                           360 N (+/- 36Kg)            360 N (+/- 36Kg)             360 N (+/- 36Kg)               360 N (+/- 36Kg)                        

Dimensiones                                  Ver plano                        Ver plano                           Ver plano                           Ver plano  

    
5555    

    
6666    
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Barrera Electromecánica con una longitud máxima de asta de 5 metros 

Conforme a las normativas 

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS    
 
• Para cubrir pasajes útiles de hasta 5 

metros. 
• Seguridad de Utilización (Tecnología 

24V).  

MODELOS MODELOS MODELOS MODELOS     
    
MOOVI 30 BT MOOVI 30 BT MOOVI 30 BT MOOVI 30 BT ----    P940035 00002P940035 00002P940035 00002P940035 00002 
Operador electromecánico 24 V 24 V 24 V 24 V de uso intensivo para pasajes útiles de 
hasta 3 m,3 m,3 m,3 m,        con predisposición para el detector de cuerpos metálicos.       
Final de carrera con encoder incorporado y maniobra manual con 
desbloqueo a llave; sistema anti-aplastamiento gestionado por el cuadro 
de mandos, con receptor de radio incorporado, montado a bordo; caja pre-
agujereada para facilitar la instalación de los accesorios.  
Tiempo de apertura 2 s2 s2 s2 s. 
 
MOOVI 50 BT MOOVI 50 BT MOOVI 50 BT MOOVI 50 BT ----    P940036 00002P940036 00002P940036 00002P940036 00002 
Operador electromecánico 24 V 24 V 24 V 24 V de uso intensivo para pasajes útiles de 
hasta 5 m,5 m,5 m,5 m,        con predisposición para el detector de cuerpos metálicos.       
Final de carrera con encoder incorporado y maniobra manual con 
desbloqueo a llave; sistema anti-aplastamiento gestionado por el cuadro 
de mandos, con receptor de radio incorporado, montado a bordo; caja pre-
agujereada para facilitar la instalación de los accesorios.  
Tiempo de apertura 3,5 s3,5 s3,5 s3,5 s. 

UN MODELO PARA CADA EXIGENCIAUN MODELO PARA CADA EXIGENCIAUN MODELO PARA CADA EXIGENCIAUN MODELO PARA CADA EXIGENCIA    
 
• Están disponibles diversas versiones, para apertu-

ras de paso de 3 a 5 metros y con una velocidad 
de 2 a 3,5s.    

• Ámplia gama de accesorios de equipamiento.     
 
TECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTE    
 
• Gracias a la alimentación a 24V las MOOVI BT 

permiten hasta 800 maniobras consecutivas, con 
tiempos de apertura de hasta 2seg (mayor relan-
tización).     

• La posición del interruptor de límite, junto al 
control de la velocidad y la detección de obstácu-
los, se controlan gracias a un sistema electrónico 
basado en un codificador.     

• Nivel de protección IP54 total contra el agua y el 
polvo.     

• Posibilidad de conectar el kit batería para garanti-
zar el funcionamiento incluso en caso de fallo del 
suministro eléctrico.     

MOOVI BTMOOVI BTMOOVI BTMOOVI BT    
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Barrera Electromecánica con una longitud máxima de asta de 5 metros 

ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ----    Pág. 132Pág. 132Pág. 132Pág. 132----157) 157) 157) 157)     
    
1-    ELL3 - N728020: Asta rectangular entera de 3 metros. ELL5 - N728021: Asta rectangular de 5 metros de paso.  
      MOOVI ART90 - N728029: Articulación de 90º para astas MOOVI. Pasaje útil máximo de 4 metros. 
                
2-   MOOVI GA - D940008: Pata de apoyo móvil para astas. MOOVI GAMA - D940009: Pata de apoyo móvil con amortiguador para astas.  
      FAF - D730088: Horquilla de apoyo fijo para astas.  

 
3-   PCA 3 - P120003 00001: Perfil de goma de revestimiento inferior y superior para ELL3.  
      PCA 6- P120003 00002: Perfil de goma de revestimiento inferior y superior para ELL5 y ELL6.  
      KIT MOOVI LIGHT - P120001 00002: Kit de luces para asta de 3 ó 4,5m. Se necesita el MOOVI PCA.  
      KIT MOOVI LIGHT1 - P120001 00001: Kit de luces para asta de 5 ó 6m. Se necesita el MOOVI PCA.   
 
4-   KIT MOOVI 130 - P120002: Kit de fijación en la columna de la fotocélula exterior.  

KIT MOOVI PRM - P120004: Kit de protección contra cizallado de las manos.  
 

5-   BIR C - N190104: Barra sensible de goma (alt.30mm).    
 
6-   CELLULA 130 - P111273: Par de fotocélulas de seguridad, a 24V, auto-alineantes para exterior con un alcance de 15m.  

CELLULA 180 - P111452: Par de fotocélulas orientable (180ºhor/20ºver), a 24V, para exterior con un alcance de 30m. 
 
7-   T-BOX - P121019: Botonera digital inalámbrica 433MhZ con control de  10 canales y gestión de hasta 100 códigos. 

SEK - P121017: Selector a llave para exterior con estructura metálica anti-vandálica.  
MITTO-2 - D111750: Emisor de dos canales 433Mhz. Disponible en 4 canales, modelo MITTO-4 D111751. 
RME 1 BT - P111274: Detector de cuerpos metálicos a 26Vca. SPIRA 2X1 - D110926 00001: Espira magnética de 2x1m.   

 
CBO - D730251: Base de anclaje para barreras MOOVI. 
MOOVI BT BAT - P120017: Kit de baterías de emergencia para MOOVI BT. 
SB FLECO - D573003: Fleco de varillas de aluminio para astas. 
THERMO - P120018: Resistencia de calentamiento con termostato para su uso en temperaturas de –40ºC. 
 

    3333    

    
2222    

    4444    

    
1111    

    5555    

    
6666    

    7777    

     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

                                          MOOVI 30BT             MOOVI 50BT 
Unidad de Control                          LIBRA C MO                        LIBRA C MO  

Servomotor                                    Irreversible                           Irreversible                          

Alimentación                                  24Vdc                                  24Vdc                       

Potencia Absorbida                        300W                                  300W 

Deceleración                                   Regulable                            Regulable 

Tiempo de apertura/cierre              2s                                        3,5s 

Peso del Motor                              400N (40kg)                       410N (41kg)  

Tipo de Final de Carrera                  Electrónico                           Electrónico  

Maniobra Manual                           Desbloqueo c/llave               Desbloqueo c/llave 

Frecuencia de Uso                          Muy-Intensivo                      Muy-Intensivo  

Cond. Atmosféricas                        De –10ºC  +55ºC                  De –10ºC  +55ºC                 

Grado de Protección                       IP54                                    IP54                                     

Dimensiones                                  Ver plano                              Ver plano                            
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Barrera Electromecánica con una longitud máxima de asta de 5 metros 

Conforme a las normativas 

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS    
 
• Para cubrir pasajes útiles de hasta 5 

metros. 
• Uso colectivo y comercial. 
• Seguridad de Utilización (Tecnología 

24V).  

UN MODELO PARA CADA EXIGENCIAUN MODELO PARA CADA EXIGENCIAUN MODELO PARA CADA EXIGENCIAUN MODELO PARA CADA EXIGENCIA    
 
• Están disponibles diversas versiones, para apertu-

ras de paso de 3 a 5 metros y con una velocidad 
de 2,5 a 5s.    

• Ámplia gama de accesorios de equipamiento.     
 
TECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTE    
 
• Nivel de protección IP54 total contra el agua y el 

polvo.     
• Central de mandos situada en la parte superior, 

fácil acceso.     
• Central LCD display para una fácil programación, 

con un menú simple.     
• Encoder para la detección de obstáculos.    

GIOTTO BTGIOTTO BTGIOTTO BTGIOTTO BT    
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MODELOS MODELOS MODELOS MODELOS     
    
GIOTTO 30 BTGIOTTO 30 BTGIOTTO 30 BTGIOTTO 30 BT 
Operador electromecánico 24 V 24 V 24 V 24 V de uso intensivo con asta de 3 m3 m3 m3 m. 
Final de carrera electromecánico incorporado y maniobra manual con llave 
de desbloqueo. Tiempo de apertura: 4 s. 
    
GIOTTO 50 BTGIOTTO 50 BTGIOTTO 50 BTGIOTTO 50 BT 
Igual que la GIOTTO 30 pero para 5 m5 m5 m5 m de pasaje útil.  
Tiempo de apertura: 5 s. 
 
GIOTTO 30S BT GIOTTO 30S BT GIOTTO 30S BT GIOTTO 30S BT  
Operador electromecánico 24 V 24 V 24 V 24 V con apertura rápida, de uso muy-itensivo  
con asta de 3 m3 m3 m3 m.  
Final de carrera electromecánico incorporado y maniobra manual con llave 
de desbloqueo; sistema anti-aplastamiento gestionado por el cuadro de 
mandos, con receptor de radio incorporado, montado a bordo. 
Tiempo de apertura: 2,5 s. 
    
GIOTTO 50S BTGIOTTO 50S BTGIOTTO 50S BTGIOTTO 50S BT 
Igual que la GIOTTO 30S pero para 5 m5 m5 m5 m de pasaje útil.  
Tiempo de apertura: 4 s. 
    
 



NOTAS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

69 

Camí Can Bassa, 6. Pol. Ind. Palou Nord S-F. 
08401 Granollers (Barcelona) - Spain 

Tel : +34 902330380 - Fax : +34 938700394 
www.bftautomatismos.com 

bftbcn@bftautomatismos.com 



Barrera Electromecánica con una longitud máxima de asta de 7 metros 

Conforme a las normativas 

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS    
 
• Para cubrir pasajes útiles de hasta 7 

metros con asta contrapesada. 
• Disponible también en acabado 

INOX. 

MODELOS MODELOS MODELOS MODELOS     
    
BGV 30 BGV 30 BGV 30 BGV 30 ----    P940007 00001 DX / P940007 00003 SXP940007 00001 DX / P940007 00003 SXP940007 00001 DX / P940007 00003 SXP940007 00001 DX / P940007 00003 SX 
Operador electromecánico 230 V 230 V 230 V 230 V de uso muy-intensivo hasta 3 m3 m3 m3 m. 
Final de carrera electromecánico incorporado y maniobra manual con 
manivela. 
Tiempo de apertura: 3 s. Disponible en acabado INOX. 
 
BGV 45 BGV 45 BGV 45 BGV 45 ----    P940008 00001 DX / P940008 00003 SXP940008 00001 DX / P940008 00003 SXP940008 00001 DX / P940008 00003 SXP940008 00001 DX / P940008 00003 SX 
Operador electromecánico 230 V 230 V 230 V 230 V de uso muy-intensivo hasta 4,5 m4,5 m4,5 m4,5 m. 
Final de carrera electromecánico incorporado y maniobra manual con 
manivela. 
Tiempo de apertura: 6 s. Disponible en acabado INOX. 
    
BGV 45 90ºBGV 45 90ºBGV 45 90ºBGV 45 90º----    P940010 00001 DX / P940010 00003 SXP940010 00001 DX / P940010 00003 SXP940010 00001 DX / P940010 00003 SXP940010 00001 DX / P940010 00003 SX 
Operador electromecánico 230 V 230 V 230 V 230 V de uso muy-intensivo para pasajes útiles 
de hasta 3,5 m3,5 m3,5 m3,5 m, con asta articulada a 90°. 
Final de carrera electromecánico incorporado y maniobra manual con 
manivela. 
Tiempo de apertura: 6 s.  
    
BGV 45 180ºBGV 45 180ºBGV 45 180ºBGV 45 180º----    P940012 00001 DX / P940012 00003 SXP940012 00001 DX / P940012 00003 SXP940012 00001 DX / P940012 00003 SXP940012 00001 DX / P940012 00003 SX 
Igual que la BGV 45 90º pero con asta articulada a 180°. 
    
BGV 60BGV 60BGV 60BGV 60----    P940009 00001 DX / P940009 00003 SXP940009 00001 DX / P940009 00003 SXP940009 00001 DX / P940009 00003 SXP940009 00001 DX / P940009 00003 SX 
Operador electromecánico 230 V 230 V 230 V 230 V de uso muy-intensivo para pasajes útiles 
de hasta 6 m6 m6 m6 m (7 m 7 m 7 m 7 m con asta contrapesada modelo AT7). 
Final de carrera electromecánico incorporado y maniobra manual con 
manivela. 
Tiempo de apertura: 12 s. 

UN MODELO PARA CADA EXIGENCIAUN MODELO PARA CADA EXIGENCIAUN MODELO PARA CADA EXIGENCIAUN MODELO PARA CADA EXIGENCIA    
 
• Están disponibles diversas versiones de baja, 

media y alta velocidad en relación con la longitud 
del asta.    

 
TECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTE    
 
• Equilibrado del asta regulable y controlado por un 

muelle de comprensión.     
• Para los modelos BGV con asta articulada, lo 

longitud máxima del asta debe reducirse 1m.     

BGVBGVBGVBGV    
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Barrera Electromecánica con una longitud máxima de asta de 7 metros 

ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ----    Pág. 132Pág. 132Pág. 132Pág. 132----157) 157) 157) 157)     
    
1-    AI3 - N728004: Asta rectangular entera de 3 metros. AI 4,5 - N728008: Asta rectangular de 4,5m. AI5 - N728016: Asta de 5 metros de paso.  
      AI6 - N728007: Asta rectangular de 6m. AT6 - N728015: Asta redonda de 6m, no articulada. AT7 - N728014: Igual que AT6 pero de 7m.  
      ART 90 - N728009: Articulación de 90 grados para el asta de la barrera.  
      ART 180 - N728010: Articulación de 180 grados para el asta de la barrera.  
                
2-   GAM - D940007: Pata de apoyo móvil para astas, no válida para BGV30.   
      FAF - D730088: Horquilla de apoyo fijo para astas.  
 
3-   CELLULA 130 - P111273: Par de fotocélulas de seguridad, a 24V, auto-alineantes para exterior con un alcance de 15m.  

CELLULA 180 - P111452: Par de fotocélulas orientable (180ºhor/20ºver), a 24V, para exterior con un alcance de 30m. 
 
4-   T-BOX - P121019: Botonera digital inalámbrica 433MhZ con control de  10 canales y gestión de hasta 100 códigos. 

SEK - P121017: Selector a llave para exterior con estructura metálica anti-vandálica.  
MITTO-2 - D111750: Emisor de dos canales 433Mhz. Disponible en 4 canales, modelo MITTO-4 D111751. 

 
BB - D730148: Base de anclaje para barreras BGV. 
SB FLECO - D573003: Fleco de varillas de aluminio para astas. 
SCS WIE - P111408: Tarjeta para conectar directamente accesorios tipo SELETTO…a la central de mandos LEO MV D entre otras. 
SCS 1 - P111376: Tarjeta de conexión serial para central LEO MV D entre otras.   
 
 

    
2222        

1111    

    
3333    

    4444    

     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

                                            BGV 30                  BGV 45                      BGV 60 

Unidad de Control                             LEO MV D                      LEO MV D                           LEO MV D  

Servomotor                                       Irreversible                      Irreversible                           Irreversible                            

Alimentación                                     230V 50Hz                    230V 50Hz                         230V 50Hz                                        

Potencia Absorbida                           180W                              180W                                  180W                                

Protección Térmica                           Integrada                         Integrada                             Integrada 

Tipo de Bloqueo                                Mecánico                        Mecánico                             Mecánico 

Final de Carrera                                 Eléctricos                        Eléctricos                             Eléctricos              

Tiempo de Apertura y Cierre              3 s                                  6 s                                       12 s 

Maniobra Manual                              Manivela                         Manivela                             Manivela  

Frecuencia de Uso                             Muy-Intensivo                 Muy-Intensivo                      Muy-Intensivo                            

Cond. Atmosféricas                           De –10ºC  +55ºC             De –10ºC  +55ºC                 De –10ºC  +55ºC                 

Grado de Protección                          IP24                               IP24                                    IP24  

Peso Servomotor                               600 N (+/- 60Kg)           600 N (+/- 60Kg)               600 N (+/- 60Kg)                  

Dimensiones                                     Ver plano                         Ver plano                            Ver plano                            
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Barrera Electromecánica con una longitud máxima de asta de 8 metros 

Conforme a las normativas 

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS    
 
• Para cubrir pasajes útiles de hasta 8 

metros. 
• Seguridad de Utilización (Tecnología 

24V).  

MODELOS MODELOS MODELOS MODELOS     
    
MICHELANGELO 40 MICHELANGELO 40 MICHELANGELO 40 MICHELANGELO 40 ----    P941005 00001P941005 00001P941005 00001P941005 00001 
Operador electromecánico 24 V 24 V 24 V 24 V de uso muy-intensivo para pasajes útiles 
de hasta 4 m4 m4 m4 m. 
Final de carrera con encoder incorporado y maniobra manual con llave de 
desbloqueo; sistema anti-aplastamiento gestionado por el cuadro de 
mandos, con receptor de radio incorporado, montado a bordo; caja pre-
agujereada para facilitar la instalación de los accesorios. 
Tiempo de apertura: 4 s. 
    
MICHELANGELO 60 MICHELANGELO 60 MICHELANGELO 60 MICHELANGELO 60 ----    P941006 00001P941006 00001P941006 00001P941006 00001 
Operador electromecánico 24 V 24 V 24 V 24 V de uso muy-intensivo para pasajes útiles 
de hasta 6 m6 m6 m6 m. 
Final de carrera con encoder incorporado y maniobra manual con llave de 
desbloqueo; sistema anti-aplastamiento gestionado por el cuadro de 
mandos, con receptor de radio incorporado, montado a bordo; caja pre-
agujereada para facilitar la instalación de los accesorios. 
Tiempo de apertura: 6 s. 
    
MICHELANGELO 80 MICHELANGELO 80 MICHELANGELO 80 MICHELANGELO 80 ----    P941007 00001P941007 00001P941007 00001P941007 00001 
Operador electromecánico 24 V 24 V 24 V 24 V de uso muy-intensivo para pasajes útiles 
de hasta 8 m8 m8 m8 m. 
Final de carrera con encoder incorporado y maniobra manual con llave de 
desbloqueo; sistema anti-aplastamiento gestionado por el cuadro de 
mandos, con receptor de radio incorporado, montado a bordo; caja pre-
agujereada para facilitar la instalación de los accesorios. 
Tiempo de apertura: 8 s. 

UN MODELO PARA CADA EXIGENCIAUN MODELO PARA CADA EXIGENCIAUN MODELO PARA CADA EXIGENCIAUN MODELO PARA CADA EXIGENCIA    
 
• Posibilidad de cubrir aperturas de paso de hasta 

8m.    
 
TECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTE    
 
• Regulación electrónica de los finales de carrera.    
• La nueva posición de la central de mandos permi-

te operar comodamente en posición vertical.     
 
SEGURIDAD DE UTILIZACIONSEGURIDAD DE UTILIZACIONSEGURIDAD DE UTILIZACIONSEGURIDAD DE UTILIZACION    
 
• La estructura de la barrera está caracterizada por 

una notable solidez para garantizar una mayor 
seguridad contra actos vandálicos y una constante 
fiabilidad de utilización.     

 
INSTALACIÓN MÁS SIMPLE INSTALACIÓN MÁS SIMPLE INSTALACIÓN MÁS SIMPLE INSTALACIÓN MÁS SIMPLE     
 
• La fijación y un eventual mantenimiento de las 

conexiones se han simplificado por medio de 
canalizaciones.     

MICHELANGELOMICHELANGELOMICHELANGELOMICHELANGELO    
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Barrera Electromecánica con una longitud máxima de asta de 8 metros 

     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

                                            MICHEL. 40             MICHEL.60                MICHEL.80 

Unidad de Control                             LIBRA C MV                      LIBRA C MV                        LIBRA C MV  

Servomotor                                       Irreversible                         Irreversible                           Irreversible                            

Alimentación                                     230V 50Hz                       230V 50Hz                        230V 50Hz                                        

Potencia Absorbida                           300W                               300W                                  300W                                

Reacción al Impacto                          Par Electr.                          Par Electr.                           Par Electr. 

Final de Carrera                                 Eléctricos                           Eléctricos                            Eléctricos              

Tiempo de Apertura y Cierre              4 s                                      6 s                                      8 s 

Maniobra Manual                              Desbloqueo c/llave             Desbloqueo c/llave              Desbloqueo c/llave  

Frecuencia de Uso                             Muy-Intensivo                    Muy-Intensivo                     Muy-Intensivo                            

Cond. Atmosféricas                           De –20ºC  +55ºC               De –20ºC  +55ºC                De –20ºC  +55ºC                 

Grado de Protección                          IP24                                  IP24                                   IP24  

Peso Servomotor                               550 N (+/- 55Kg)              580 N (+/- 58Kg)                680 N (+/- 68Kg)                  

Dimensiones                                     Ver plano                           Ver plano                             Ver plano                            

 

 

 

    
3333    

    
2222    

    5555    

    
1111    

    
6666    

    
7777    

    
8888    

ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ----    Pág. 132Pág. 132Pág. 132Pág. 132----157) 157) 157) 157)     
    
1-    ATT 704 - N728026: 1era parte o asta redonda de 70 con longitud de 4,3m para pasajes de 4m. ATT 706 - N728030: Asta redonda de 6,35m   
      ACC MCL ATT - N999386: Lote de accesorios para ATT 704 / 706. 
      ATT502 - N728028: Segunda parte del asta redonda, de 50, con longitud de 2,60m. ATT504 - N728027: Segunda parte del asta de 50, 4,6m 
      ELL6 - N728022: Asta rectangular de 6m.  ACC MCL ELL - N999391: Lote de accesorios para ELL6.  
                
2-   MOOVI GA - D940008: Pata de apoyo móvil para astas. MOOVI GAMA - D940009: Pata de apoyo móvil con amortiguador para astas.  
      FAF - D730088: Horquilla de apoyo fijo para astas.  

 
3-   PCA 6- P120003 00002: Perfil de goma de revestimiento inferior y superior para astas de 4 y 6m. PCA 8 - P120003 00003: Para asta de 8m. 
      KIT MCL LIGHT - P120005 00001: Kit de 6 luces para asta. Es necesaria la tarjeta MCL (P120009).  
 
4-   KIT MCL LAMPO - P120006: Luz intermitente integrada. Para su funcionamiento es necesario el KIT SCHEDA MCL. 
 
5-   KIT MCL 130 - P120007 00001: Soporte de aluminio para el montaje de CELLULA 130 en la barrera.  

KIT MCL RFL - P903015 00001: Soporte de aluminio para el montaje de RFL en la barrera.  
 

6-   BIR C - N190104: Barra sensible de goma (alt.30mm).    
 
7-   CELLULA 130 - P111273: Par de fotocélulas de seguridad, a 24V, auto-alineantes para exterior con un alcance de 15m.  

CELLULA 180 - P111452: Par de fotocélulas orientable (180ºhor/20ºver), a 24V, para exterior con un alcance de 30m. 
CELLULA RFL - P111391: Par de fotocélulas de reflexión a 24V con alcance de 12m. Usar el reflector P111409.  

 
8-   T-BOX - P121019: Botonera digital inalámbrica 433MhZ con control de  10 canales y gestión de hasta 100 códigos. 

SEK - P121017: Selector a llave para exterior con estructura metálica anti-vandálica.  
MITTO-2 - D111750: Emisor de dos canales 433Mhz. Disponible en 4 canales, modelo MITTO-4 D111751. 

 
BM - D730251: Base de anclaje para barreras MICHELANGELO.  
MCL BAT - P125011: Kit de baterías de emergencia para MICHELANGELO. 
KIT SCHEDA MCL - P120009: Tarjeta de mando para KIT MCL LIGHT y KIT MCL LAMPO. SB FLECO - D573003: Fleco de varillas de aluminio.  
THERMO - P120018: Resistencia de calentamiento con termostato para su uso en temperaturas de –40ºC. 
 

    
4444    
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