
Automatismo Electromecánico para Seccionales y Basculantes de Muelle 

Conforme a las normativas 

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS    
 
• Para puertas seccionales y 
basculantes de muelles con fuerza 
de tracción máxima de 600n 
(60kg).  

• Seguridad de Utilización con 
tecnología a 24V.  

TECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTE    
 
• Unidad de control con funciones de auto-

aprendizaje. 
• Final de carrera con encoder sin referencias en la 

cadena o en la correa. 
    
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓNSEGURIDAD DE UTILIZACIÓNSEGURIDAD DE UTILIZACIÓNSEGURIDAD DE UTILIZACIÓN    
    
• Expresamente proyectado para una instalación 

más fácil y rápida, conforme a los requisitos dic-
tados por la Directiva de Máquinas. 

• Gracias al sistema anti-aplastamiento, en caso de 
contacto, el automatismos invierte la maniobra 
impidiendo daños a personas y cosas.  

• El final de carrera con encoder integrado permite 
la máxima precisión en la parada.  

 
INSTALACIÓN MÁS SIMPLEINSTALACIÓN MÁS SIMPLEINSTALACIÓN MÁS SIMPLEINSTALACIÓN MÁS SIMPLE    
    
• La guía puede fijarse directamente al techo sin 

abrazaderas.  
• Posibilidad de recuperar carrera útil girando la 

cabeza 90º. 

BOTTICELLIBOTTICELLIBOTTICELLIBOTTICELLI    
MODELOS MODELOS MODELOS MODELOS     
    
BOTTICELLI BOTTICELLI BOTTICELLI BOTTICELLI ----    P915194 00002P915194 00002P915194 00002P915194 00002 
Operador electromecánico 24 V 24 V 24 V 24 V con cadena para puertas seccionales y 
basculantes de muelles de uso residencial con fuerza de tracción máxima 
600 N 600 N 600 N 600 N (60 kg60 kg60 kg60 kg). 
Final de carrera controlado por encoder y tope mecánico de apertura; 
sistema anti-aplastamiento gestionado por el cuadro de mandos; receptor 
de radio incorporado con 10 mandos a distancia memorizables. 
Tiempo de apertura: 28 s. 
 
BOTTICELLI VENERE D BOTTICELLI VENERE D BOTTICELLI VENERE D BOTTICELLI VENERE D ----    P915194 00003P915194 00003P915194 00003P915194 00003  
Operador electromecánico 24 V 24 V 24 V 24 V con cadena para puertas seccionales y 
basculantes de muelles de uso residencial con fuerza de tracción máxima 
600 N 600 N 600 N 600 N (60 kg60 kg60 kg60 kg). 
Final de carrera controlado por encoder y tope mecánico de apertura; 
sistema anti-aplastamiento gestionado por el cuadro de mandos 
programable mediante display; receptor de radio incorporado con 64 
mandos a distancia memorizables. 
Tiempo de apertura: 28 s. 
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Automatismo Electromecánico para Seccionales y Basculantes de Muelle de hasta 60Kg 

ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ----    Pág. 132Pág. 132Pág. 132Pág. 132----157) 157) 157) 157)     
    
1-    BIN CADENA 2X1450 - P115009 00005: Guía de cadena dividida en dos mitades para BOTTICELLI; longitud de 2900mm. 
      BIN CADENA 2X1750 - P115009 00006: Guía de cadena dividida en dos mitades para BOTTICELLI; longitud de 3500mm. 
      BIN CORREA 2X1450 - P115009 00007: Guía de correa dividida en dos mitades para BOTTICELLI; longitud de 2900mm. 
      BIN CORREA 2X1750 - P115009 00008: Guía de correa dividida en dos mitades para BOTTICELLI; longitud de 3500mm. 
       
2-   APT— N999060: Kit para la fijación de la guía a más de 25cm del techo.  
       PBE— N733391: Kit completo para alargar 1 metro la carrera útil.  
       BRCT - P115002: Brazo adaptador para BOTTICELLI en puertas basculantes de contrapeso.  
 
3-   CELLULA 130 - P111273: Par de fotocélulas de seguridad, a 24V, auto-alineantes para exterior con un alcance de 15m.  

CELLULA 180 - P111452: Par de fotocélulas orientable (180ºhor/20ºver), a 24V, para exterior con un alcance de 30m. 
N 12 - 040079: Fotocélula de reflexión para interior para 220V, 12V ó 24V. WL280 - 040078: Fotocélula de reflexión para interior.  
CELLULA RFL - P111391: Fotocélula de reflexión para exterior con alcance de 12m a 24V. Utilícese el REFLECTOR SRFLP P111409. 
 

4-   BAR C BA 4 - P111451 00004: Barra sensible de goma de perfil doble con labios de estanqueidad (L4000xA60mm). 
VENTIMIGLIA NS - P111401 00001: Dispositivo de detección de obstáculos por infrarrojos para barra BAR C. Conforme a la norma EN 12978. 

 
5-   RAY X 24V - D113719 00003: Luz intermitente con antena integrada para motores a 24V. RWS - P123023: Soporte mural para luz serie RAY. 
 
6-   T-BOX - P121019: Botonera digital inalámbrica 433MhZ con control de  10 canales y gestión de hasta 100 códigos. 

SEK - P121017: Selector a llave para exterior con estructura metálica anti-vandálica.  
MITTO-2 - D111750: Emisor de dos canales 433Mhz. Disponible en 4 canales, modelo MITTO-4 D111751. 
RB - P121016: Radio mando de pared de 4 canales con sistema Rolling-Code.  
FALCON - P111407: Sensor de presencia industrial instalable hasta 7m, dotado de 6m de cable. Necesita el mando a distancia P111405. 

 
SCS WIE - P111408: Tarjeta para conectar directamente accesorios a la central VENERE-D entre otras. SCS 1 - P111376: Tarjeta de conexión serial.  
CB EOS - P125006: Kit para VENERE-D que garantiza, gracias a sus baterías el funcionamiento en caso de falta de suministro eléctrico.  
SM1 - P115005: Mecanismo de desbloqueo exterior manual con mando sencillo de cuerda para aplicar a la falleba.  
SET/S - N733069: Mecanismo de desbloqueo exterior para puertas seccionales y basculantes aisladas con un espesor de hasta 50 mm. 
ST - P115003: Mecanismo de desbloqueo automático de los cerrojos, para puertas basculantes de muelles.  

     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

                                          BOTTICELLI                BOTTICELLI VENERE-D 

Unidad de Control                           VENERE                              VENERE-D  

Servomotor                                     Irreversible                           Irreversible                          

Alimentación                                  230V, 50Hz                        230V, 50Hz                       

Potencia Absorbida                         236W                                  236W                                   

Fuerza                                            600N                                  600N 

Velocidad Media                            83 mm/s                               83 mm/s 

Tiempo de Apertura/Cierre             28 s                                      28 s 

Reacción al Impacto                       Limitador de Par                   Limitador de Par  

Tipo de Final de Carrera                 Electrónico                            Electrónico                            

Maniobra Manual                           Desbloqueo c/cuerda            Desbloqueo c/cuerda   

Frecuencia de Uso                          Residencial                           Residencial   

Cond. Atmosféricas                        De –15ºC  +60ºC                  De –15ºC  +60ºC                 

Grado de Protección                       IPX0                                     IPX0              

Peso Servomotor                            50 N (+/- 5 kg)                     50 N (+/- 5 kg)                

Maniobras al día                             20                                        20 

Dimensiones                                   Ver plano                              Ver plano                            

    2222    
    1111    

    3333    

    4444    

    5555    

    6666    

47 

Camí Can Bassa, 6. Pol. Ind. Palou Nord S-F. 
08401 Granollers (Barcelona) - Spain 

Tel : +34 902330380 - Fax : +34 938700394 
www.bftautomatismos.com 
bftbcn@bftautomatismos.com 



Automatismo Electromecánico para Seccionales y Basculantes de Muelle 

Conforme a las normativas 

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS    
 
• Para puertas seccionales y 
basculantes de muelles con fuerza 
de tracción máxima de 1200 N 
(120kg).  

• Seguridad de Utilización con 
tecnología a 24V.  

TECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTE    
 
• Unidad de control con funciones de auto-

aprendizaje y auto-diagnóstico. 
• Final de carrera con encoder sin referencias en la 

cadena. 
• Unidad de control compatible con EELink. 
    
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓNSEGURIDAD DE UTILIZACIÓNSEGURIDAD DE UTILIZACIÓNSEGURIDAD DE UTILIZACIÓN    
    
• Expresamente proyectado para una instalación 

más fácil y rápida, conforme a los requisitos dic-
tados por la Directiva de Máquinas. 

• Gracias al sistema anti-aplastamiento, en caso de 
contacto, el automatismos invierte la maniobra 
impidiendo daños a personas y cosas.  

• La solidez de la guía proporciona una mayor resis-
tencia a los esfuerzos en fase de montaje. 

 
INSTALACIÓN MÁS SIMPLEINSTALACIÓN MÁS SIMPLEINSTALACIÓN MÁS SIMPLEINSTALACIÓN MÁS SIMPLE    
    
• La guía puede fijarse directamente al techo sin 

abrazaderas.  

MODELOS MODELOS MODELOS MODELOS     
    
EOS 60 CADENA EOS 60 CADENA EOS 60 CADENA EOS 60 CADENA ----    P915140 00001P915140 00001P915140 00001P915140 00001 
Operador electromecánico 24V24V24V24V con cadena para puertas seccionales y 
basculantes de muelles de uso residencial con fuerza de tracción máxima 
600N 600N 600N 600N (60kg60kg60kg60kg). 
Final de carrera controlado por encoder y referencia mecánica; sistema 
anti-aplastamiento gestionado por el cuadro de mandos programable 
mediante display; receptor de radio incorporado con 64 mandos a 
distancia memorizables. 
Tiempo de apertura: 31 s. 
 
EOS 60 CORREA EOS 60 CORREA EOS 60 CORREA EOS 60 CORREA ----    P915150 00001P915150 00001P915150 00001P915150 00001 
Operador electromecánico 24V24V24V24V con correa para puertas seccionales y 
basculantes de muelles de uso residencial con fuerza de tracción máxima 
60N 60N 60N 60N (60kg60kg60kg60kg). 
Final de carrera controlado por encoder y referencia mecánica; sistema 
anti-aplastamiento gestionado por el cuadro de mandos programable 
mediante display; receptor de radio incorporado con 64 mandos a 
distancia memorizables. 
Tiempo de apertura: 31 s. 
 
EOS 120 EOS 120 EOS 120 EOS 120 ----    P915195 00002P915195 00002P915195 00002P915195 00002 
Operador electromecánico 24V24V24V24V con cadena para puertas seccionales y 
basculantes de muelles de uso residencial con fuerza de tracción máxima 
1200N 1200N 1200N 1200N (120kg120kg120kg120kg). 
Final de carrera controlado por encoder y tope mecánico de apertura; 
sistema anti-aplastamiento gestionado por el cuadro de mandos 
programable mediante display; receptor de radio incorporado con 64 
mandos a distancia memorizables. 
Tiempo de apertura: 28 s. 

EOSEOSEOSEOS    
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Automatismo Electromecánico para Seccionales y Basculantes de Muelle de hasta 120Kg 

ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ----    Pág. 132Pág. 132Pág. 132Pág. 132----157) 157) 157) 157)     
    
1-    BIN 120 CADENA 2X1450 - P115010 00003: Guía de cadena dividida en dos mitades para EOS 120; longitud de 2900mm. 
      BIN 120 CADENA 2X1750 - P115010 00004: Guía de cadena dividida en dos mitades para EOS 120; longitud de 3500mm. 
      BIN 120 CADENA 2900 - P115010 00001: Guía de cadena para EOS 120; longitud de 2900mm. 
      BIN 120 CADENA 3500 - P115010 00002: Guía de cadena para EOS 120; longitud de 3500mm. 
       
2-   APT— N999060: Kit para la fijación de la guía a más de 25cm del techo.  
       PBE— N733391: Kit completo apto para EOS 120 para alargar 1 metro la carrera útil.  
       BRCT - P115002: Brazo adaptador para EOS 120 en puertas basculantes de contrapeso.  
 
3-   CELLULA 130 - P111273: Par de fotocélulas de seguridad, a 24V, auto-alineantes para exterior con un alcance de 15m.  

CELLULA 180 - P111452: Par de fotocélulas orientable (180ºhor/20ºver), a 24V, para exterior con un alcance de 30m. 
N 12 - 040079: Fotocélula de reflexión para interior para 220V, 12V ó 24V. WL280 - 040078: Fotocélula de reflexión para interior.  
CELLULA RFL - P111391: Fotocélula de reflexión para exterior con alcance de 12m a 24V. Utilícese el REFLECTOR SRFLP P111409. 
 

4-   BARC C BA 4 - P111451 00004: Barra sensible de goma de perfil doble con estanqueidad (L4000xALT.60mm). 
VENTIMIGLIA NS - P111401 00001: Dispositivo de detección de obstáculos por infrarrojos para barra BAR C. Conforme a la norma EN 12978. 

 
5-   RAY X 24V - D113719 00003: Luz intermitente con antena integrada para motores a 24V. 

RWS - P123023: Soporte mural para luz serie RAY. 
 
6-   T-BOX - P121019: Botonera digital inalámbrica 433MhZ con control de  10 canales y gestión de hasta 100 códigos. 

SEK - P121017: Selector a llave para exterior con estructura metálica anti-vandálica.  
MITTO-2 - D111750: Emisor de dos canales 433Mhz. Disponible en 4 canales, modelo MITTO-4 D111751. 
RB - P121016: Radio mando de pared de 4 canales con sistema Rolling-Code.  
FALCON - P111407: Sensor de presencia industrial instalable hasta 7m, dotado de 6m de cable. Necesita el mando a distancia. 

 
SCS WIE - P111408: Tarjeta para conectar directamente accesorios a la central VENERE-D entre otras. SCS 1 - P111376: Tarjeta de conexión serial.  
CB EOS - P125006: Kit para VENERE-D que garantiza, gracias a sus baterías el funcionamiento en caso de falta de suministro eléctrico.  
SM1 - P115005: Mecanismo de desbloqueo exterior manual con mando sencillo de cuerda para aplicar a la falleba.  
SET/S - N733069: Mecanismo de desbloqueo exterior para puertas seccionales y basculantes aisladas con un espesor de hasta 50 mm. 
 

    2222    
    1111    

    3333    
    4444    

    5555    

    6666    

     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

                                            EOS 60 CAD.          EOS 60 CORR.         EOS 120 

Unidad de Control                             SCE-MA                           SCE-MA                             VENERE-D 

Servomotor                                       Irreversible                       Irreversible                          Irreversible                          

Alimentación                                     230V 50Hz                     230V 50Hz                       230V 50Hz                                        

Potencia Absorbida                           140W                               140W                                 240W                                

Fuerza                                               600N                              600N                                 1200N 

Tipo de Final de Carrera                    Electrónico c/encoder        Electrónico c/encoder         Electrónico c/encoder 

Tiempo de Apertura y Cierre              31 s                                  31 s                                    28 s                                    

Reacción al Impacto                          Limitador de Par               Limitador de Par                Limitador de Par   

Maniobra Manual                              Desbloqueo                      Desbloqueo                        Desbloqueo   

Frecuencia de Uso                             Intensivo                           Intensivo                            Muy Intensivo                     

Cond. Atmosféricas                           De –15ºC  +60ºC              De –15ºC  +60ºC                De –15ºC  +60ºC                 

Grado de Protección                          IPX0                                 IPX0                                  IPX0  

Peso Servomotor                               80 N (+/- 8Kg)                 80 N (+/- 8Kg)                  80 N (+/- 8Kg)                  

Dimensiones                                     Ver plano                          Ver plano                           Ver plano                            
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Automatismo Electromecánico para Basculantes de hasta 10m² 

Conforme a las normativas 

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS    
 
• Para puertas basculantes hasta 
10m².   

• Seguridad de Utilización con 
tecnología a 24V.  

TECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTE    
 
• Gestión de la deceleración, regulable en fase de 

apertura y cierre. 
• Unidad de control compatible con EELink. 
    
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓNSEGURIDAD DE UTILIZACIÓNSEGURIDAD DE UTILIZACIÓNSEGURIDAD DE UTILIZACIÓN    
    
• Expresamente proyectado para una instalación 

más fácil y rápida, conforme a los requisitos dic-
tados por la Directiva de Máquinas. 

• Gracias al sistema anti-aplastamiento, en caso de 
contacto, el automatismos invierte la maniobra 
impidiendo daños a personas y cosas.  

 

MODELOS MODELOS MODELOS MODELOS     
    
PHEBE N PHEBE N PHEBE N PHEBE N ----    P915134 00102P915134 00102P915134 00102P915134 00102 
Operador electromecánico irreversible 24 V 24 V 24 V 24 V de uso residencial para puertas 
basculantes de hasta 7 m² 7 m² 7 m² 7 m² (10 m²10 m²10 m²10 m² con dos operadores). 
Finales de carrera eléctricos incorporados; sistema anti-aplastamiento, 
deceleración en fase de apertura y cierre y sistema de auto-aprendizaje 
gestionado por la central de mando, con receptor de radio incorporado, 
montada a bordo del motor. 
Tiempo de apertura de 17 a 20 s. 
 
PHEBE N SQ PHEBE N SQ PHEBE N SQ PHEBE N SQ ----    P915135 00102P915135 00102P915135 00102P915135 00102 
Operador electromecánico irreversible 24 V 24 V 24 V 24 V de uso residencial para puertas 
basculantes de hasta 7 m² 7 m² 7 m² 7 m² (10 m²10 m²10 m²10 m² con dos operadores). 
Finales de carrera eléctricos incorporados; sin central de mando a bordo del 
motor (utilícese como segundo operador en puertas superiores a 7 m²). 
Tiempo de apertura de 17 a 20 s. 
 
PHEBE N C PHEBE N C PHEBE N C PHEBE N C ----    P915134 00104P915134 00104P915134 00104P915134 00104 
Operador igual que el PHEBE N pero con el eje descentrado. 
 
PHEBE N C SQ PHEBE N C SQ PHEBE N C SQ PHEBE N C SQ ----    P915135 00104P915135 00104P915135 00104P915135 00104 
Operador igual que el PHENE N SQ pero con el eje descentrado. 

PHEBE NPHEBE NPHEBE NPHEBE N    
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Automatismo Electromecánico para Basculantes de hasta 10m² 

ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ----    Pág. 132Pág. 132Pág. 132Pág. 132----157) 157) 157) 157)     
    
1-    CAP C 1000 - N733307: Kit accesorios para PHEBE NC incluye: base corta de anclaje, dos brazos de 1m, dos guías para brazos y dos casquillos. 
      CAP C 1500 - N733308: Kit accesorios PHEBE NC que incluye: base corta de anclaje, dos brazos de 1.5m, dos guías para brazos y dos casquillos. 
      CBA - N733112: Lote de brazos telescópicos para basculante dotado de contramarchas laterales. CBAC - N733114: Brazos curvos. 
      
2-   CELLULA 130 - P111273: Par de fotocélulas de seguridad, a 24V, auto-alineantes para exterior con un alcance de 15m.  

CELLULA 180 - P111452: Par de fotocélulas orientable (180ºhor/20ºver), a 24V, para exterior con un alcance de 30m. 
N 12 - 040079: Fotocélula de reflexión para interior para 220V, 12V ó 24V. WL280 - 040078: Fotocélula de reflexión para interior.  
CELLULA RFL - P111391: Fotocélula de reflexión para exterior con alcance de 12m a 24V. Utilícese el REFLECTOR SRFLP P111409. 
DCW - P11410: Fotocélula inalámbrica orientable (180ºhor/20ºver) y conforma a la norma EN 12978. STR - N190106: Pareja de sensores. 
 

3-   BARC C BA 4 - P111451 00004: Barra sensible de goma de perfil doble con estanqueidad (L4000xALT.60mm). 
      BIR C - N190104: Barra sensible de goma (alt.30mm).    

VENTIMIGLIA NS - P111401 00001: Dispositivo de detección de obstáculos por infrarrojos para barra BAR C. Conforme a la norma EN 12978. 
 
4-   RAY X 24V - D113719 00003: Luz intermitente con antena integrada para motores a 24V. 

RWS - P123023: Soporte mural para luz serie RAY. 
 
5-   T-BOX - P121019: Botonera digital inalámbrica 433MhZ con control de  10 canales y gestión de hasta 100 códigos. 

SEK - P121017: Selector a llave para exterior con estructura metálica anti-vandálica.  
MITTO-2 - D111750: Emisor de dos canales 433Mhz. Disponible en 4 canales, modelo MITTO-4 D111751. 
RB - P121016: Radio mando de pared de 4 canales con sistema Rolling-Code.  

 
SCS - P111323: Tarjeta de conexión serial para HYDRA.  
BT BAT - P125005: Kit para HYDRA N que garantiza, gracias a sus baterías el funcionamiento en caso de falta de suministro eléctrico.  
BT BAT1 - P125007: Kit para HYDRA N QSG2 que garantiza, gracias a sus baterías el funcionamiento en caso de falta de suministro eléctrico.  
SM1 - P115005: Mecanismo de desbloqueo exterior manual con mando sencillo de cuerda para aplicar a la falleba.  
SM2 - P115001: Mecanismo de desbloqueo exterior manual con doble cuerda para aplicar a la falleba.  
BCP - D412377: Base corta para soldar el servomotor PHEBE NC. BLP - N733288: Base larga para soldar el motor PHEBE NC. 

    
2222    

    1111    

    3333    

    4444    

    5555    

     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

                                          PHEBE N / NC           PHEBE N / NC SQ 

Unidad de Control                          HYDRA N (Incorporada)        HYDRA  N 

Servomotor                                    Irreversible                            Irreversible                          

Alimentación                                  230V, 50Hz                        230V, 50Hz                       

Potencia Absorbida                         170W                                  170W                                   

Protección Térmica                         Integrada                             En la central 

Tiempo de Apertura/Cierre             17 –20 s                                17 –20 s                                               

Reacción al Impacto                       Limitador de Par                   Limitador de Par (Hydra) 

Tipo de Final de Carrera                 Electrónico                            Electrónico                            

Maniobra Manual                           Desbloqueo c/manecilla       Desbloqueo c/manecilla  

Frecuencia de Uso                          Residencial                          Residencial  

Cond. Atmosféricas                        De –15ºC  +60ºC                  De –15ºC  +60ºC                 

Grado de Protección                       IP30 (IP44)                         IP30 (IP44)   

Peso Servomotor                            100 N (+/- 10 kg)                 100 N (+/- 10 kg)                      

Dimensiones                                  Ver plano                              Ver plano                            
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Automatismo Oleodinámico para Basculantes de hasta 15m² 

Conforme a las normativas 

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS    
 
• Para puertas basculantes hasta 
15m².   

• Diferentes versiones según 
necesidades.  

UN MODELO PARA CADA EXIGENCIAUN MODELO PARA CADA EXIGENCIAUN MODELO PARA CADA EXIGENCIAUN MODELO PARA CADA EXIGENCIA    
 
• Están disponibles diversas versiones, con decele-

ración, con deceleración y mecanismo de desblo-
queo exterior y con deceleración y mecanismo de 
desbloqueo automático, para automatizar puertas 
incluso de grandes dimensiones.  

    
TECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTETECNOLOGÍA INTELIGENTE    
 
• Mecanismo de bloqueo hidráulico de cierre y 

mecanismo de desbloqueo interior (también exte-
rior en las versiones SEB).  

• Dispositivo de deceleración incorporado en los 
modelos BERMA R, BERMA SEB R y BERMA 
SAR.    

    
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓNSEGURIDAD DE UTILIZACIÓNSEGURIDAD DE UTILIZACIÓNSEGURIDAD DE UTILIZACIÓN    
    
• Sistema anti-aplastamiento hidráulico. 
 

MODELOS MODELOS MODELOS MODELOS     
    
BERMA R BERMA R BERMA R BERMA R ----    P915007 00001P915007 00001P915007 00001P915007 00001 
Operador hidráulico irreversible con mecanismo de bloqueo para el 
mantenimiento del cierre (desbloqueo sólo desde el interior) de uso 
intensivo 230 V 230 V 230 V 230 V para puertas basculantes de hasta 15 m² 15 m² 15 m² 15 m² (con dos 
operadores). 
Seguridad anti-aplastamiento asegurada por dos válvulas de bypass 
regulables, deceleración en fase de cierre y apertura. 
Tiempo de apertura: 13 s. + deceleración. 
 
BERMA SEB BERMA SEB BERMA SEB BERMA SEB ----    P915103 00001P915103 00001P915103 00001P915103 00001 
Operador hidráulico irreversible (predispuesto para desbloqueo exterior) de 
uso intensivo 230 V 230 V 230 V 230 V para puertas basculantes de hasta 15 m² 15 m² 15 m² 15 m² (con dos 
operadores). 
Seguridad anti-aplastamiento asegurada por dos válvulas de bypass 
regulables. 
Tiempo de apertura: 25 s. 
    
BERMA SEB RBERMA SEB RBERMA SEB RBERMA SEB R–    P915105 00001P915105 00001P915105 00001P915105 00001 
Operador hidráulico irreversible (predispuesto para desbloqueo exterior) de 
uso intensivo 230 V 230 V 230 V 230 V para puertas basculantes de hasta 15m² 15m² 15m² 15m² (con dos 
operadores). 
Seguridad anti-aplastamiento asegurada por dos válvulas de bypass 
regulables, deceleración en fase de cierre y apertura. 
Tiempo de apertura: 13 s. + deceleración. 
 
BERMA SARBERMA SARBERMA SARBERMA SAR–    P915009 00001P915009 00001P915009 00001P915009 00001 
Operador hidráulico reversible con pistón, de uso intensivo 230 V 230 V 230 V 230 V para 
puertas basculantes de hasta 15 m² 15 m² 15 m² 15 m² (con dos operadores). 
Seguridad anti-aplastamiento asegurada por dos válvulas de bypass 
regulables, deceleración en fase de cierre y apertura.  
Tiempo de apertura: 13 s. + deceleración. 

BERMABERMABERMABERMA    
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Automatismo Oleodinámico para Basculantes de hasta 15m² 

ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ACCESORIOS  (Ver gama completa en Accesorios ----    Pág. 132Pág. 132Pág. 132Pág. 132----157) 157) 157) 157)     
    
1-    RIGEL 5 - D113693 00003: Central de mandos universal para 1 ó 2 motores batientes a 230V.  
      ALPHA SD - D113680 00002: Central de mandos para 1 motor a 230V. 
      ELBA - D113716 00002: Central de mandos a 230V. ELBA BU - D113717 00002: Central de mandos a 230V con botón de mando incorporado.  
 
2-   CAS 1000 - N733042: Lote para la instalación de un motor. Longitud máxima de 1m. Compuesto por brazos telescópicos, largueros y tubos.  
      CAS 1500 - N733074: Lote para la instalación de un motor. Longitud máxima de 1.5m. Compuesto por brazos telescópicos, largueros y tubos.  
      
3-   CELLULA 130 - P111273: Par de fotocélulas de seguridad, a 24V, auto-alineantes para exterior con un alcance de 15m.  

CELLULA 180 - P111452: Par de fotocélulas orientable (180ºhor/20ºver), a 24V, para exterior con un alcance de 30m. 
N 12 - 040079: Fotocélula de reflexión para interior para 220V, 12V ó 24V. WL280 - 040078: Fotocélula de reflexión para interior.  
CELLULA RFL - P111391: Fotocélula de reflexión para exterior con alcance de 12m a 24V. Utilícese el REFLECTOR SRFLP P111409. 
 

4-   BARC C BA 4 - P111451 00004: Barra sensible de goma de perfil doble con estanqueidad (L4000xALT.60mm). 
      BIR C - N190104: Barra sensible de goma (alt.30mm).    

VENTIMIGLIA NS - P111401 00001: Dispositivo de detección de obstáculos por infrarrojos para barra BAR C. Conforme a la norma EN 12978. 
 
5-   RAY X 230V - D113719 00002: Luz intermitente con antena integrada para motores a 230V. 

RWS - P123023: Soporte mural para luz serie RAY. 
 
6-   T-BOX - P121019: Botonera digital inalámbrica 433MhZ con control de  10 canales y gestión de hasta 100 códigos. 

SEK - P121017: Selector a llave para exterior con estructura metálica anti-vandálica.  
MITTO-2 - D111750: Emisor de dos canales 433Mhz. Disponible en 4 canales, modelo MITTO-4 D111751. 
RB - P121016: Radio mando de pared de 4 canales con sistema Rolling-Code.  

 
SCS WIE - P111408: Tarjeta para conectar directamente accesorios a la central RIGEL-5 entre otras. SCS 1 - P111376: Tarjeta de conexión serial.  
PSB - P123021 00001: Pistón de desbloqueo para modelo BERMA-SAR. 
SM1 - P115005: Mecanismo de desbloqueo exterior manual con mando sencillo de cuerda para aplicar a la falleba.  
SM2 - P115001: Mecanismo de desbloqueo exterior manual con doble cuerda para aplicar a la falleba.  
SEB - N733020: Mecanismo de desbloqueo exterior a llave para motores BERMA SEB. 
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     CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

                                            BERMA R               BERMA SEB R         BERMA SAR            BERMA SEB 
Unidad de Control                              RIGEL 5 (Aconsejada)     RIGEL 5 (Aconsejada)       RIGEL 5 (Aconsejada)        RIGEL 5 (Aconsejada)    

Servomotor                                        Irreversible                      Irreversible                       Reversible                         Irreversible                         

Alimentación                                     230V, 50Hz                   230V, 50Hz                    230V, 50Hz                      230V, 50Hz         

Potencia Absorbida                            250W                             250W                             250W                                250W 

Protección Térmica                            160ºC                             160ºC                               160ºC                                160ºC               

Tiempo de Apertura y Cierre              25s                                 13 s + Dece.                     13 s + Dece.                       25 s 

Reacción al Impacto                           Embrague Hidr.              Embrague Hidr.                Embrague Hidr.                 Embrague Hidr.               

Maniobra Manual                               Desbloqueo manecilla    Llave desbloqueo              Pistón                               Llave desbloqueo              

Frecuencia de Uso                              Muy Intensivo                 Muy Intensivo                  Muy Intensivo                    Muy Intensivo                          

Cond. Atmosféricas                            De –10ºC  +60ºC            De –10ºC  +60ºC             De –10ºC  +60ºC                De –10ºC  +60ºC 

Grado de Protección                           IPX5                               IPX5                                IPX5                                  IPX5  

Peso Servomotor                               100 N (+/- 10Kg)             100 N (+/- 10Kg)              100 N (+/- 10Kg)                100 N (+/- 10Kg)               

Dimensiones                                      Ver plano                        Ver plano                         Ver plano                           Ver plano  
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